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Prestatieverklaring

Top Acryl

DoP nr: 115-003

1.	 Unieke identificatiecode van het producttype 
SIG Speedline Top Acryl.

	 Indentificatienummer: zie de verpakking van het product 
voor het chargenummer.

2.	 Beoogd gebruik 
1-componentige acrylaat kit. Afdichtingskit voor gebruik 
in facades: type F-EXT-INT 12,5P. 

3.	 Naam en contactadres distributeur 
SIG Benelux
Industrieweg 17, 5145 PD Waalwijk, Nederland
(0031) 88 6069 600 | info@sigcs.nl | www.sigbenelux.com

4.	 Gemachtigde 
Niet van toepassing.

5.	 Systeem voor de beoordeling van de prestatiebestendigheid 
Systeem 3 plus 3.

6.	 Geharmoniseerde norm
EN 15651 - 1: 2012-12 

Aangemelde instantie: SKZ TeConA GmbH (NB-nr. 1213) 
heeft als aangemerkt testlaboratorium in systeem 3 de 
eerste testen uitgevoerd en de test- en classificatie.

7.	 Aangegeven prestatie

Wezenlijk kenmerk Prestatie Geharmoniseerde 
technische specificatie

Gedrag bij brand Klasse E

EN 15651 - 1: 2012-12
Conditionering: Methode A
Beton M2 zonder primer
Aluminium zonder primer

Vrij van chemicalien die 
schadelijk zijn voor de 
gezondheid of het milieu

NPD

Standvermogen ≤ 3mm

Trekeigenschappen:  
rek bij breuk bij 23°C ≥ 100%

Volumeverlies ≤ 25%

Duurzaamheid NF NF = geen defecten

8.	 Passende technische documentatie en/of specifieke 
technische documentatie 
Specifieke technische documentatie: niet van toepassing. 
De prestaties van het in punt 1 omschreven product zijn 
conform de in punt 7 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de 
exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 3 
vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door: 
Bert de Ru
Managing Director
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