
Rechercher la 
page du produit

info@speedline.be
www.speedline.be

Avis de non-responsabilité 
Les informations contenues dans ce document sont destinées à informer nos clients. Elles sont 
données à titre indicatif uniquement et ne constituent ni une garantie ni une spécification de 
qualité. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommage (direct ou indirect) résultant 
de l’utilisation du produit présenté dans ce document. Il incombe à l’utilisateur d’effectuer 
tous les tests nécessaires pour s’assurer que le produit est adapté à la méthode d’application. 
Nous n’avons aucune influence sur la méthode d’application du produit ni sur les conditions de 
stockage et de transport. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles erreurs (de 
composition) et omissions. Ce document remplace les versions précédentes.

Fiche technique

Powerspray

Nom du produit
Speedline Powerspray

Composition
Speedline Powerspray est une colle en aérosol à base de 
caoutchouc SBR.

Propriétés
Speedline Powerspray est une colle de contact pulvérisable. 
Idéale pour l’atelier ou pour vos projets. Cette colle de 
contact présente un temps ouvert très long et une application 
rapide. Le Powerspray forme une couche adhésive flexible et 
résistante au vieillissement.

Application
Speedline Powerspray est spécialement conçu pour le 
collage de MDF, d’aggloméré, de contreplaqué et d’agglo-
méré mélaminé (poncé), entre autres matériaux. Convient 
également au polyéther, aux textiles, au cuir, au feutre, 
à la mousse, aux matériaux isolants, aux films PE et aux 
moquettes. Pour d’autres matériaux, veuillez nous contacter. 
Ne convient pas au PVC souple et au polystyrène.

Spécifications techniques
Couleur Transparent

Inflammabilité Après durcissement, l’adhésif est 
ininflammable

Extrait de solides Environ 28 %
Densité 1,16 à 1,20 g/cm³
Viscosité Environ 20-50 mPas (20 °C)
Temps de séchage 2 à 5 minutes à 20 °C
Résistance à la chaleur Jusqu’à 60 °C
Agent nettoyant Nettoyant au citron
Température de stockage Supérieure à 15 °C, hors sol

Conditionnement 
Aérosol de 500 ml (paquet de 12).

Conservation
Durée de conservation : Environ 1 an dans un endroit frais et 
à l’abri du gel.

Sécurité
Il est recommandé de se protéger adéquatement les yeux, le 
nez, la bouche et la peau avec un équipement de protection 
individuelle lors de l’utilisation de produits de prétraitement. 
En cas de contact du Speedline Powerspray avec les yeux, 
rincer immédiatement et abondamment à l’eau claire 
(environ 15 minutes). Consulter ensuite un médecin.

Remarques
Consultez les instructions d’installation pour le bon fonc-
tionnement du système et la mise en œuvre correcte de vos 
matériaux. Respectez toutes les consignes de sécurité et les 
instructions figurant sur l’emballage.
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