
Fiche technique

Top Acryl

Nom du produit
Speedline Top Acryl

Description du produit
Speedline Top Acryl est un mastic, enduit et produit de 
réparation de haute qualité, imperméable instantanément, 
exceptionnellement facile à peindre, spécialement conçu 
pour une utilisation en extérieur. Basé sur la technologie de 
dispersion acrylique, il durcit par évaporation de l’eau et 
forme un caoutchouc plasto-élastique durable et permanent.

Propriétés
– �Imperméabilité instantanée, idéal pour une utilisation en 

extérieur exposée aux précipitations/pluies.
– �Plasto-élastique durable et permanent, capacité de 

mouvement maximale de 12,5 %.
– �Excellente adhérence sans primaire sur la plupart des 

supports poreux, même humides.
– �Exceptionnellement maniable, polyvalent, il permet de 

reboucher, d’étanchéifier et de réparer avec un seul produit.
– �Facile à peindre après formation d’une peau (environ 10 

minutes) avec des peintures synthétiques et en dispersion.
– �Enduit et produit de remplissage en dispersion acrylique 

certifié CE, pratiquement inodore et à séchage rapide. 
– �Couleur durable, résistant aux intempéries, au gel (jusqu’à 

-15 °C) et au vieillissement.
– �Non corrosif pour les métaux.
– �Très faibles émissions, certifié classe d’émission de COV A+.

Applications
– �Joint d’étanchéité, mastic et produit de réparation pour 

l’étanchéité, le remplissage et la réparation des joints, des 
cordons de retrait, des fissures, des déchirures et des trous 
en extérieur, en cas de risque de précipitations.

– �Spécialement adapté à une utilisation en extérieur, il est 
également excellent pour les applications intérieures.

– �Joints périphériques autour des façades, des encadrements 
de fenêtres et de portes, des prises électriques et des 
pénétrations.

– �Joints de raccordement entre/le long des murs, plafonds, 
tasseaux, plinthes, bardages, escaliers, panneaux, moulures, 
lambris, ornements, panneaux, appuis de fenêtre, surplombs, 
planches de rive, parapets, etc. 

– �Remplissage et réparation des fissures, cordons de retrait, 
fissures, trous, perçages, trous de clous et de vis dans les 
façades, murs, cloisons et plafonds. 

– �Étanchéité des raccords entre pièces métalliques, 
notamment dans les conduits d’aération, les carrosseries, 
les remorques, la construction navale et la construction de 
conteneurs.

– �Convient à la plupart des supports, tels que le bois, le 
contreplaqué et le bois multicouche, les matériaux isolants, 
les panneaux durs et souples, les systèmes de peinture et 
de vernis, le plâtre, le stuc, les peintures pulvérisées et la 
maçonnerie, le béton (cellulaire), la brique (silico-calcaire), 
les plaques de plâtre, les métaux, etc.

Couleur
Blanc.

Conditionnement
24 cartouches de 310 ml.

Conservation
À conserver dans son emballage d’origine non ouvert, dans 
un endroit frais et sec, entre +5 °C et +25 °C. Conservation 
jusqu’à 15 mois à compter de la date de production. Résiste 
au gel jusqu’à -15 °C pendant le transport.

Données techniques du produit
Propriété Valeur Test Norme
Base Dispersion acrylique -
Résistance à la coulure < 3 mm ISO 7390
Densité 1,55 g/ml -
Densité de formation de peau min. 10-15 23 °C / 55 % HR
Extrait de matières sèches 88 % -
Déformation admissible 12,5 % -
Résistance à la température 
après durcissement complet -20 à +75 °C -

Valeurs mécaniques - film de 2 mm
Dureté Shore A 17 DIN 53505
Module 100 % 0,35 MPa DIN 53504
Allongement à la rupture 350 % DIN 53504
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Avis de non-responsabilité 
Les informations contenues dans ce document sont destinées à informer nos clients. Elles sont 
données à titre indicatif uniquement et ne constituent ni une garantie ni une spécification de 
qualité. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommage (direct ou indirect) résultant 
de l’utilisation du produit présenté dans ce document. Il incombe à l’utilisateur d’effectuer 
tous les tests nécessaires pour s’assurer que le produit est adapté à la méthode d’application. 
Nous n’avons aucune influence sur la méthode d’application du produit ni sur les conditions de 
stockage et de transport. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles erreurs (de 
composition) et omissions. Ce document remplace les versions précédentes.

Conditions d’application
– �Température de mise en œuvre (ambiante et support) 

comprise entre +5 °C et +40 °C.
– �Sur supports porteurs, compatibles, propres, dégraissés 

et exempts de poussière, les supports poreux/absorbants/
ouverts n’ont pas besoin d’être complètement secs.

– �Veiller à ce que les dimensions des joints soient correctes 
pour permettre un bon ajustement des mouvements.

– �Éliminer les particules non adhérentes des supports à l’aide 
d’une brosse adaptée.

– �Dégraisser soigneusement les supports.
– �Appliquer une couche d’apprêt uniforme au pinceau sur 

les supports très poreux et très absorbants, tels que les 
parpaings, le béton cellulaire, la brique silico-calcaire et la 
maçonnerie.

– �Finir à l’eau de manière lisse et uniforme pour éviter la 
formation d’une peau.

Pouvoir peindre
Speedline Top Acryl est idéal pour les surpeintures avec 
des peintures synthétiques et émulsions. Il est préférable de 
surpeinturer après durcissement complet en raison du retrait 
du matériau. Une surpeinture trop précoce peut provoquer 
des craquelures et/ou des fissures dans la couche de pein-
ture ultérieurement. L’utilisation de peintures émulsions très 
concentrées peut également provoquer des craquelures et/
ou des fissures dans la couche de peinture.

Restrictions et recommandations
Ne convient pas à une exposition prolongée et/ou perma-
nente à l’eau. Ne convient pas aux supports en PE, PP, PC, 
PTFE, PMMA, plastiques souples, néoprène et bitumineux. 
Une décoloration peut survenir dans certaines conditions, 
par exemple en cas de contact direct avec des produits 
chimiques et/ou de lixiviation de plastifiants du support. 
Nous recommandons de tester au préalable l’adhérence, la 
compatibilité du matériau et la compatibilité de la peinture.

Sécurité et santé
Éviter tout contact prolongé avec la peau. En cas de contact 
du produit non durci avec les yeux, rincer abondamment 
à l’eau et consulter un médecin. Une fiche de données de 
sécurité est disponible sur demande.

Garantie et responsabilité
Speedline Drywall Products garantit que ses produits, 
pendant leur durée de conservation, sont conformes aux 
spécifications. Sa responsabilité ne dépassera jamais les 
limites stipulées dans nos conditions générales de vente et 
de livraison. Le vendeur ne sera en aucun cas tenu respon-
sable des dommages indirects. Les informations fournies 
sont le fruit de nos tests et de notre expérience et sont de 
nature générale. Cependant, elles n’impliquent aucune 
responsabilité. Il appartient à l’utilisateur de déterminer, par 
ses propres tests, si le produit est adapté à l’application.

Certifications
– EN 15651-1 : F-EXT-INT 12,5 P.
– Classe d’émission de COV A+.
– Emicode EC1 Plus.
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